= AVON

TYRES

Goodyear Germany GmbH / Abteilung Motorrad
Dunlopstr. 2, 63450 Hanau
Telefon: 06181/68-1473, e-mail: motorrad@dunlop.de

) SERVICE-INFORMATIONEN
FUR REIFENUMRUSTUNGEN AN KRAFTRADERN

FuBnote 1) Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil | / der
Ubereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestétigung oder der Fahrzeuggenehmigung iiberein.

Die Verwendung der unter Punkt 1 aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das néher beschriebene
Fahrzeug im unveranderten Originalzustand gemaf der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.

Fahrzeughersteller Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp Felge F/IR Luftdruck
Honda CRF 1100 A Africa Twin SD08 2,15x 21 2,50 bar
ABE / EG BE Nr. 4,00 x 18 2,80 bar
FuR- . . .
N Bereifung Vorderrad Bereifung Hinterrad

ote
1) 90/90-21 MIC 54V TL Trailrider M+S AV53 150/70R18 MIC 70V TL Trailrider M+S AV54
1) 90/90-21 MIC 54V TL Trekrider M+S AV84 150/70-18 MIC 70V TL Trekrider M+S AV85
Auflagen: Nein
Bemerkungen: Ja
Bei Tube Type Felgen ist Schlauchverwendung erforderlich.
Wir empfehlen bei der Montage AVON Schlauche zu verwenden!

FulRnote 2) Wir bestatigen mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschrankungen an die
ReifengroRe gemaR Kapitel 1, Anh. lll, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung
mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Hochstgeschwindigkeit
ab.

Die Freigangigkeitsprifung wurde an serienméafigen Fahrzeugen vorab durchgefiihrt. Eine Behinderung der Bewegung
des Rades/der Rader konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamische Ausdehnung der geénderten Reifenbauart flhrt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der
Réader.

Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschrankt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Hochstgeschwindigkeit mit der geénderten Bereifung
durchgefuihrt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veranderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgefiihrten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.
Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestatigung, der
Ubereinstimmungs-Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung tiberein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine
Anderung und damit ein Erléschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten
dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemaR § 21 auf Grund 19 (2) StVZO mdglich und nach Umbau
unverziglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgefiihrten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im
unveranderten Originalzustand befindet.

Hanau, den 17.04.2020
Goodyear Germany GmbH
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Manager Sales Business Dunlop & Avon Motorcycle Tires D-A-CH
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