HERSTELLERBESCHEINIGUNG
fiir REIFENUMRUSTUNGEN an HONDA - Kraftradern

ZRIDGESTONE

Bridgestone Europe NV/SA

Niederlassung Deutschland

Justus-von-Liebig-Str. 1 - 61352 Bad Homburg v.d.H.
Telefon 06172 408-255 - Telefax 06172 408-249

Die Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland, als Generalvertrieb fiir BRIDGESTONE Reifen in der Bundesrepublik Deutschland bestatigt mit dieser
Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschrankungen an die ReifengroBe gemaR Kapitel 1, Anh. Ill, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren
Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.
Die angegebene Bereifung stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil 1, der Datenbestitigung, der Ubereinstimmungsbescheinigung
oder der Fahrzeuggenehmigung iiberein.

Angaben - Fahrzeug

Fahrzeughersteller
HONDA

Angaben - Reifen
Bereifung Vorderrad
Grofen
90/90-1851HTL
3.00-1847S
90/90-1851HTL

FuBnote

Profil
BT 46 F
OE

BT 46 F

FG Nummer

Bereifung Hinterrad
GroBen
110/90-18 61H TL
3.25-18 52H
110/90-18 61H TL

Hubraum Modell Typ
250 CB250K CB250
Luftdruck
Profil Vorne/Hinten
BT 46 R 2,3/2,5
OE 2,3/2,5
BT 46 R 2,3/2,5

Baujahr
1971 -

FuBnote
Nummer
9,12

1

9,12

(9) Wenn GroBRen oder Bauart nicht in den Papieren aufgefiihrt ist, ist ggf. eine Anbaubegutachtung notwendig. Bei Fragen MC-Technik Telefon 069/999918-255
(1) Eintrag in den Fahrzeugpapieren (ABE)
(12) Anbaubegutachtungsmaglichkeit bitte vor der Montage mit einem amtlich anerkannten Sachversténdigen abklaren

Diese Bescheinigung dient als Begutachtungsgrundlage. Eine Begutachtung geméaR § 19 (2) StVZO ist erforderlich.

Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Hochstgeschwindigkeit ab.
Die Freigangigkeitspriifung wurde an serienmaBigen Fahrzeugen vorab durchgefiihrt.
Eine Behinderung der Bewegung des Rades / der Rader konnte nicht festgestellt werden.
Die dynamische Ausdehnung der gednderten Reifenbauart fiihrt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades / der Rader.
Die Reifen sind auf den Serienfelgen uneingeschréankt montierbar.
"Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Hochstgeschwindikeit mit der gednderten Bereifung gepriift.
Es ergaben sich hierbei keine negativen Veranderungen."
Alle 0.g. Reifen ab Produktionsdatum 10/98 besitzen eine Bauartgenehmigung nach ECE-R 75.
Die Verwendung der oben aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, daR sich das Fahrzeug im unveranderten Originalzustand befindet.
Bei Montage der Reifen liegt eine Anderung und damit ein Erléschen der Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor.
Eine Begutachtung gemaR § 21 auf Grund 19 (2) StVZO0 ist moglich und nach Umbau unverziiglich erforderlich.
Diese Bescheinigung ist nur giiltig mit Unterschrift der Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland.

Bad Homburg v.d.H., 09.08.2023

W. Terfloth, Leiter Verkauf Motorradreifen

Bridgestone Europe NV/SA Niederlassung Deutschland

Das Original dieser Bescheinigung - in der jeweils

neuesten Fassung - ist einzusehen unter:

www.bridgestone.de
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