Herstellerbescheinigung
Nr.: 9850

Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telemh' +49 .(0) 800 200 0.744
E-Mail: technikmoto@conti.de
Hersteller: Handelbezeichnung:
Honda Fireblade CBR 1000 RR
Typ: Modelljahr ab: Modelljahr bis: ABS:
SC59 2008 2011 Nein
ABE / EG-Typgenehmigung:
e4*2002/24*1726**
Felgengr6Re vorne: FelgengroRe hinten: Reifenfilldruck vorne (bar): Reifenfilldruck hinten (bar):
3.50x17 6.00x17 2,50 2,90
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
e Giiltig nur fir Modell ohne ABS.
Auflagen,
Vorderachse: Mogliche Kombinationen | Hinterachse: Bemerkungen
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL ContiSportAttack 2 1 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL ContiSportAttack 2
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL ContiSportAttack 3 1 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL ContiSportAttack 3 X-X
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL ContiSportAttack 4 1 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL ContiSportAttack 4
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL ContiRaceAttack 2 Street 2 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL ContiRaceAttack 2 Street
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL ContiRaceAttack Comp.End. { 2 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL ContiRaceAttack Comp.End. X-X
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL ContiSportAttack 190/55 ZR 17 M/C (75 W) TL ContiSportAttack

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
x-X) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemaR §19 (2) StVzO0 ist erforderlich). Die angegebene Bereifung
stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestitigung, der Ubereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung
tiberein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Anderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine
Begutachtung gemaR §19 (2) StVZO moglich und nach Umbau unverziiglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschiftsbereich Motorrad,
bescheinigt fiir die gednderte Bereifung auf serienmaRigen Radern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des
Krades bei Hochstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang Il Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigéngig sind, die Reifen auf den Réadern
uneingeschrdankt montierbar (zuldssige Felgenmaulweite) sind,

das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Hochstgeschwindigkeit mit der gednderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Verdnderungen
festgestellt wurden.
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