Serviceinformation

Nr.: 9950
Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telefof‘: +49 .(0) 800 200 0,744
E-Mail: technikmoto@conti.de
Hersteller: Handelbezeichnung:
Suzuki DR650R /RU
Typ: ABS:
SP41B Nein
ABE / EG-Typgenehmigung:
F397
FelgengroRe vorne: FelgengroRe hinten: Reifenfllldruck vorne (bar): Reifenfilldruck hinten (bar):
1.85x21 2.50x17 2,10 2,30
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
¢ Keine Reifenfabrikatsbindung in den SeriengréRen: 90/90-21 54 S TT vorne, 120/90-17 64S TT hinten.
¢ Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.
< Zulassige Reifendimensionen > < Zulassige Reifendimensionen > Auflagen,
Vorderachse: Hinterachse: Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S TKC70 120/90- 17 M/C 64 T TL M+S TKC70 X-0
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S TKC70 120/90- 17 M/C 64 T TL M+S TKC70
90/90-21 M/C54STT ContiEscape 120/90-17 M/C64STT ContiEscape
90/90-21 M/C54STT ContiTrailAttack 2 120/90-17 M/C64STL ContiTrailAttack 2 X-X
90/90-21 M/C54STT ContiTrailAttack 3 120/90-17 M/C64STL ContiTrailAttack 3
90/90 - 21 M/C54 STT M+S TKC80 Twinduro 120/90-17 M/C 64 STT M+S TKC80 Twinduro

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-X) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

x-0) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemaR §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene

Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Ubereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestitigung oder der

Fahrzeuggenehmigung iiberein. Continental sieht die aufgefiihrte Bereifung als geeignet fiir das oben ndher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur
Anderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil | - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 19.10.2023

Korbach, 19.10.2023

-

Ralph Viering

Marco Zahn

Continental Reifen Deutschland GmbH

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, ContinentalstraRe 3-5, D-34497 Korbach




Herstellerbescheinigung

Nr.: 9950
Continental Reifen Deutschland GmbH Kundendienst: Telem?: 49 .(O) 800 200 0.744
E-Mail: technikmoto@conti.de
Hersteller: Handelbezeichnung:
Suzuki DR650R /RU
Typ: ABS:
SP41B Nein
ABE / EG-Typgenehmigung:
F397
FelgengroRe vorne: FelgengroRe hinten: Reifenfilldruck vorne (bar): Reifenfilldruck hinten (bar):
1.85x21 2.50x17 2,10 2,30
Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
* Keine Reifenfabrikatsbindung in den SeriengroBen: 90/90-21 54 S TT vorne, 120/90-17 64S TT hinten.
e Schlauchverwendung ist notwendig und vorgeschrieben.
Auflagen,
Vorderachse: Hinterachse: Bemerkungen
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S TKC70 130/80-17 M/C 65 T TL M+S TKC70 X-0
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S TKC70 130/80-17 M/C 65 T TL M+S TKC70
90/90 - 21 M/C 54 T TL M+S TKC70 130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S TKC70 Rocks X-0
90/90 - 21 M/C 54 H TL M+S TKC70 130/80 R 17 M/C 65 S TL M+S TKC70 Rocks
90/90-21M/C54STT ContiEscape 130/80-17 M/C65S TT ContiEscape
90/90-21M/C54STT ContiTrailAttack 2 130/80-17M/C65STT ContiTrailAttack 2 X-X
90/90-21M/C54STT ContiTrailAttack 2 130/80R17 M/C65H TL ContiTrailAttack 2 X-X
90/90-21M/C54STT ContiTrailAttack 3 130/80-17 M/C65HTL ContiTrailAttack 3
90/90-21M/C54STT ContiTrailAttack 3 130/80-17 M/C65S TT ContiTrailAttack 3
90/90 - 21 M/C 54 S TT M+S TKC80 Twinduro 130/80-17 M/C 65 S TT M+S TKC80 Twinduro

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:

x-X) Bei dieser Paarung, Vorder- und Hinter- Radreifen im Auslauf.

x-0) Bei dieser Paarung, Vorder- Radreifen im Auslauf.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Begutachtungsgrundlage (Begutachtung gemaR §19 (2) StVzO0 ist erforderlich). Die angegebene Bereifung
stimmt NICHT mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I, der Datenbestitigung, der Ubereinstimmungs-Bescheinigung oder der Fahrzeuggenehmigung
tiberein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Anderung nach §19 Abs.2 StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine
Begutachtung gemaR §19 (2) StVZO moglich und nach Umbau unverziiglich erforderlich. Die Continental Reifen Deutschland GmbH, Geschiftsbereich Motorrad,
bescheinigt fiir die gednderte Bereifung auf serienmaRigen Radern des Kraftrades, dass : Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens die jeweilige Achslast des
Krades bei Hochstgeschwindigkeit abdecken, die Reifen entsprechend Kapitel 1 Anhang Il Nr. 1.2.3 der RL 97/24/EG freigéngig sind, die Reifen auf den Riadern

uneingeschrdnkt montierbar (zuldssige Felgenmaulweite) sind,

das Fahrverhaltens durch fahrdynamische Tests bis zur Hochstgeschwindigkeit mit der gednderten Bereifung unbedenklich ist und keine negativen Verdnderungen

festgestellt wurden.

Korbach, 19.10.2023

Korbach, 19.10.2023
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Ralph Viering

Continental Reifen Deutschland GmbH

Marco Zahn

Motorcycle Tires Homologation & Product Technology Germany, Tire Evaluation Two Wheel (61712), Global Tire Testing, Division Tires
Continental Reifen Deutschland GmbH, ContinentalstralRe 3-5, D-34497 Korbach




