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Diese Service-Information stellt eine Empfehlung fur die unten aufgefiihrte Fahrzeug-/Reifenkombination durch die
Fa. Goodyear Germany GmbH dar. Die empfohlene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungs-
bescheinigung Teil | / der Ubereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestétigung oder der Fahrzeuggenehmigung
Uiberein. Bei bestimmungsgemaRer Umriistung unter Beachtung der ggf. beschriebenen Auflagen erlischt die

Betriebserlaubnis nicht; eine Anbauabnahme ist nicht erforderlich (Verkehrsblatt 15-2019, Nr. 90).
Eine Verpflichtung zur Anderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§13 Abs.1 iVm. Anl. 5 -

Zulassungsbescheinigung Teil | - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Goodyear Germany
GmbH

Abteilung Motorrad
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau

Telefon
06181 68-1473

E-Mail
motorrad@dunlop.de

Geschéftsfuhrer

Dr. André Weisz

Dirk Krieger

Dr. Christian Niebling

Prokuristen

Dr. Guido Hiffer, John Ries,
Oliver Sindermann, Hans
Vrijsen

Aufsichtsratsvorsitzender
Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes

Fahrzeughersteller |Fahrzeugtyp Handelsbezeichnung FelgengroRe vo. |Felgengrofe hi.
Honda RD16 XL 750 / Transalp (2023-) Serienfelge Serienfelge

\ DUNLOP Bereifung vorne [ DUNLOP Bereifung hinten \
90/90V 21 MIC (54V) TL TRAILMAX MERIDIAN |150/70 ZR 18 M/C 70W TL TRAILMAX MERIDIAN |
90/90-21  MIC 54T TL TRAILMAX RAID M+S |150/70 R 18 MiC 70T TL TRAILMAX RAID M+S |
90/90-21  M/C 54H TL TRAILMAX MIXTOUR |150/70 R 18 MIC 70H TL TRAILMAX MIXTOUR |
90/90-21  MIC 54S TT D 908 F RR M+S |150/70 B 18 MIC 70S TT D 908 RR M+S |

Auflagen: Schlauchverwendung bei Schlauchtyp-Felgen vorgeschrieben! M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Hochstgeschw.
von max. 180km/h bzw. T-Speed-Index, Hochstgeschw. von max. 190 km/h zuléssig. Ein M+S Aufkleber im Blickfeld des
Fahrzeugfihrers ist vorgeschrieben.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN!
Die Verwendung der aufgelisteten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben néher beschriebene Fahrzeug im unveranderten
Originalzustand gemaR der erteilten EG-Typgenehmigung / Betriebserlaubnis befindet.
Eine Verpflichtung, diese Information mitzufiihren besteht nicht (§19 Abs.4 StVZO), wird zur Vermeidung unnétiger Schwierigkeiten aber dringlich

empfohlen.

Hanau, 15.02.2023

Goodyear Germany GmbH

|‘_ V’ S’.ﬁn{‘l {f‘f(h-uu-.

Simon Michelmann
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH

Sitz und Registergericht: Hanau HR B 7163 - Dunlopstr. 2 - 63450 Hanau

Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist

einzusehen unter:

https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation
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Herstellerbescheinigung

Goodyear Germany
GmbH

Abteilung Motorrad
Dunlopstrasse 2
63450 Hanau

Telefon

06181 68-1473

Nummer: 5002721 Version: 01 Datum: 15.02.2023

E-Mail
s - - . . motorrad@dunlop.de
Goodyear Germany GmbH bestétigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und

Einschrankungen an die ReifengroRe gemaR Kapitel 1, Anh. llI, der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechts-

. . . . Geschéftsfiuhrer
nachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden. Dr. André Weisz
Der Trag- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Hochst- Dirk Krieger

Dr. Christian Niebling
Prokuristen

Dr. Guido Hiiffer, John Ries,
Oliver Sindermann, Hans
Vrijsen

geschwindigkeit ab.

Die Freigangigkeitspriifung wurde an serienmafigen Fahrzeugen vorab durchgefiihrt. Eine Behinderung der
Bewegung des Rades/der Rader konnte nicht festgestellt werden.

Die dynamlschg Ausdehnung der gednderten Reifenbauart fuhrt zu keiner Behinderung der Bewegung des Aufsichtsratsvorsitzender
Rades / der Rader. Prof.Dr.Dr.h.c. Joachim Zentes
Die Reifen sind auf den Serien-Felgen uneingeschrankt montierbar.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Hochstgeschwindigkeit mit der geénderten Bereifung

durchgefihrt. Es ergaben sich hierbei keine negativen Veranderungen.

Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgefiihrten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach ECER Regelung 75.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil |, der Datenbestétigung, der Ubereinstimmungs-
Bescheinigung CoC oder der Fahrzeuggenehmigung tiberein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Anderung und damit ein Erléschen der
Betriebserlaubnis nach § 19 (2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung geman § 21

auf Grund 19 (2) StVZO mdglich und nach Umbau unverztglich erforderlich.

Die Verwendung der aufgefiihrten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveréanderten
Originalzustand befindet.

Fahrzeughersteller |Fahrzeugtyp
Honda RD16

Handelsbezeichnung FelgengrofRe vo. |Felgengrofie hi.
XL 750 / Transalp (2023-) Serienfelge Serienfelge

DUNLOP Bereifung vorne
TL TRAILMAX MISSION M+S

DUNLOP Bereifung hinten
150/70 B 18 M/C 70T TL TRAILMAX MISSION M+S

90/90 - 21 M/C 54T

Auflagen: Schlauchverwendung bei Schlauchtyp-Felgen vorgeschrieben! M+S Bereifung mit S-Speed-Index = Hochstgeschw.
von max. 180km/h bzw. T-Speed-Index, Hochstgeschw. von max. 190 km/h zulassig. Ein M+S Aufkleber im Blickfeld des
Fahrzeugfiihrers ist vorgeschrieben.

Hanau, 15.02.2023
Goodyear Germany GmbH
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Simon Michelmann Die aktuellste Version des Originals dieser Bescheinigung ist
Manager Sales Business Dunlop Motorcycle D-A-CH einzusehen unter:

https://www.dunlop.eu/de_de/motorcycle.html#/homologation
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