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*geblihrenfrei; Mobilfunktarife knnen hiervon abweichen

HERSTELLERBESCHEINIGUNG FUR REIFENUMRUSTUNGEN Nummer: 3401-H
AN KRAFTRADERN MIT EU-TYPGENEHMIGUNG Version: 1.2

Beim nachstehend néher beschriebenen Fahrzeug wurde bei der Erteilung der EU-Typgenehmigung KEINE BESCHRANKUNG in Form einer Fabrikats- oder
Typbindung bei den Reifen vorgenommen.

Nummer der Hersteller Typ / Version Handelsbezeichnung
EU-Typgenehmigung
€1*168/2013*00031; KTM KTM Adventure A1 1090 Adventure / -L ab 2017
e1*168/2013*00033
FelgengroBe original Reifengrofe original vorne Reifengrofe original hinten
Vorne Hinten 110/80 R 19 M/C 59V TL 150/70 R 17 M/C 69V TL
3.00x19 4.50x17
Bereifung vorne Bereifung hinten
2)| 120/70 ZR 19 M/C (60W) TL Road 6 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Road 6
2) 120/70 R 19 M/C 60V TL/TT Anakee 3 170/60 R 17 M/C 72V TL/TT Anakee 3
2) 120/70 R 19 M/C 60R TL/TT M+S Anakee Wild * 170/60 R 17 M/C 72R TL/TT M+S  Anakee Wild *
2)| 120/70 ZR 19 M/C (60W) TL Road 6 170/60 ZR 17 M/C 72W TL Road 5 Trail #
2)| 120/70 ZR 19 M/C 60W TL Road 5 Trail # 170/60 ZR 17 M/C (72W) TL Road 6
2)| 120/70 ZR 19 M/C 60W TL Road 5 Trail # 170/60 ZR 17 M/C 72W TL Road 5 Trail #
2) 120/70 ZR 19 M/C 60W TL Road 5 Trail # 170/60 R 17 M/C 72V TL Pilot Road 4 Trail #
2) 120/70R 19 M/C 60V TL Pilot Road 4 Trail # 170/60 R 17 M/C 72V TL Pilot Road 4 Trail #
2) 120/70R 19 M/C 60V TL Pilot Road 4 Trail # 170/60 ZR 17 M/C 72W TL Road 5 Trail #
2) 120/70R 19 M/C 60V TL Pilot Road 4 Trail # 170/60 R 17 M/C 72V TUTT Anakee 3
2) 120/70R 19 M/C 60V TL/TT Anakee 3 170/60 R 17 M/C 72V TL Pilot Road 4 Trail #
Auflagen:Ja # = Auslaufreifen

Art der Auflagen:
* Anakee Wild: Reifen ist M+S markiert, Vmax = 170 km/h, ein entsprechender Aufkleber ist im Sichtfeld anzubringen

2) Die Firma Michelin bestatigt mit dieser Herstellerbescheinigung, dass Einbauanweisungen und Einschrankungen an die ReifengroRe gemaf Kapitel 1, Anh. IlI,
der Richtlinie 97/24/EG sowie deren Rechtsnachfolger 168/2013/EU in Verbindung mit 3/2014/EU Anhang XV eingehalten werden.

Der Tragfahigkeits- und Geschwindigkeitsindex des Reifens deckt die jeweilige Achslast des Kraftrades bei Hochstgeschwindigkeit ab. Die Freigangigkeitsprifung
wurde an serienmafigen Fahrzeugen vorab durchgefiihrt. Eine Behinderung der Bewegung des Rades/der Rader konnte nicht festgestellt werden. Die dynamische
Ausdehnung der gednderten Reifenbauart fihrt zu keiner Behinderung der Bewegung des Rades/der Rader.

Die Reifen sind auf den Serien-Radern uneingeschrankt montierbar. Die in dieser Herstellerbescheinigung aufgefiihrten Reifen haben eine Bauteilgenehmigung nach
UN/ECE Regelung 75.

Das Fahrverhalten wurde durch fahrdynamische Tests bis zur Héchstgeschwindigkeit mit der geédnderten Bereifung durchgefihrt.
Es ergaben sich hierbei keine negativen Veranderungen.

Die angegebene Bereifung stimmt nicht mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil |, der Datenbestatigung, der Ubereinstimmungs-Bescheinigung CoC
oder der Fahrzeuggenehmigung Uberein. Bei Montage der Reifen liegt somit eine Anderung am Fahrzeug und damit ein Erléschen der Betriebserlaubnis nach §19
(2) StVZO vor. Entspricht das Fahrzeug ansonsten dem genehmigten Zustand, ist eine Begutachtung gemaR §21 auf Grund 19 (2) StVZO méglich und nach Umbau
unverzlglich erforderlich. Die Betriebserlaubnis muss nachfolgend wieder erteilt werden.

Die Verwendung der aufgefiihrten Reifenkombinationen setzt voraus, dass sich das oben beschriebene Fahrzeug im unveranderten Originalzustand befindet.

Diese Bescheinigung ist nur giiltig mit Unterschrift der Firma Michelin.

Karlsruhe, 18.11.2021
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JL.Bouvier
Technical Director Michelin Two wheels




